
GRAND MORSE

Superficie NeoPoros Superficie hidrofílica Acqua 

GRAND MORSE®
LA GRANDEZA ES UNA CONQUISTA

Aumente la flexibilidad de tratamiento de sus pacientes con el fin 

de obtener los mejores resultados posibles de sustitución dental 

para todas las indicaciones, desde unitarias hasta totalmente 

edéntulas. Helix® Grand Morse® permite personalizar las opciones 

de tratamiento según cada situación clínica específica, teniendo 

en cuenta los principios biológicos y respetando los fundamentos 

de la implantología.

VERSATILIDAD INSUPERABLE

HELIX®

GRAND MORSE®

GRAN FIABILIDAD

Esta interfaz implante-pilar es crucial para un 

resultado estético y funcional satisfactorio a largo 

plazo. La conexión Grand Morse® de Neodent® 

ofrece una combinación única basada en conceptos 

demostrados: un cambio de plataforma asociado 

con un cono Morse profundo de 16°, con indexación 

interna incluida para lograr una conexión sólida 

y estable diseñada para obtener resultados 

duraderos.

Las expectativas cada vez mayores de tratamientos de menor 

duración suponen un reto importante para los profesionales de 

la odontología. El sistema Grand Morse® de Neodent® ofrece un 

diseño de implante único, que cuenta con la innovadora superficie 

hidrofílica Acqua, pensada para maximizar la estabilidad primaria y 

la predictibilidad en protocolos inmediatos.

Helix® Grand Morse® es un innovador implante híbrido diseñado 

para maximizar las opciones de tratamiento y eficiencia en 

todos los tipos de hueso.

BASE ESTABLE Y SÓLIDA DISEÑADA PARA EL 
ÉXITO A LARGO PLAZO

DISEÑADO PARA TRATAMIENTOS INMEDIATOS 
PREDECIBLES EN TODOS LOS TIPOS DE HUESO

IMPLANTE ÓPTIMO DISEÑADO PARA LOGRAR UNA 
ELEVADA ESTABILIDAD PRIMARIA

GRAN ESTÉTICA

Hoy en día, los pacientes esperan tener unos tiempos de tratamiento 

cortos y unos resultados estéticos. La gama de restauración Grand 

Morse® de Neodent® ofrece flexibilidad para simplificar el tratamiento 

de los tejidos blandos, respetando las distancias biológicas con el fin de 

conseguir una función y una estética inmediatas.

SIGUIENTE NIVEL DEL TRATAMIENTO INMEDIATO 
DE ARCADA COMPLETA FIJA
El mini pilar cónico Grand Morse® de Neodent® se ha 
diseñado para mejorar el tratamiento de arcada completa 
fija mediante la optimización del perfil de emergencia 
del pilar, lo cual reduce la necesidad de procedimientos 
invasivos.

OFRECE UNA ESTÉTICA NATURAL INMEDIATA PORTFOLIO PROTÉSICO COMPLETO PARA UNOS RESULTADOS ESTÉTICOS OPTIMIZADOS

GRAN ESTABILIDAD

SUPERFICIE HIDROFÍLICA ACQUA DISEÑADA PARA UNA ELEVADA 
PREDICTIBILIDAD DEL TRATAMIENTO

La superficie hidrofílica Neodent® Acqua es el siguiente nivel de 
la exitosa superficie SLA, desarrollada para lograr resultados 
satisfactorios incluso en situaciones complejas como, por 
ejemplo, en hueso blando o en protocolos inmediatos.(6-9)

Capacidad hidrofílica:
La superficie hidrofílica presenta un ángulo de contacto más pequeño cuando entra 
en contacto con líquidos. Esto proporciona una mayor accesibilidad de los líquidos 
orgánicos a la superficie del implante Acqua.(7)

La terapia con implantes se ha convertido en 

una parte integral de la odontología, con un 

creciente número de pacientes que solicitan 

este tratamiento. El sistema de implantes Grand 

Morse® de Neodent® ofrece un diseño inteligente 

que proporciona eficiencia y simplicidad dentro 

de la red del tratamiento dental, tanto en la fase 

quirúrgica como en la de restauración.

MAYOR FACILIDAD DE USO

GRAN SIMPLICIDAD

UN DESTORNILLADOR UN KIT QUIRÚRGICOUN DRIVER

Todos los implantes Grand Morse® de Neodent® 
cuentan con la conexión única Grand Morse® 
independientemente del diámetro del implante.

El destornillador Neo tiene una 
conexión en estrella fiable y 
duradera, compatible con todos 
los pilares de cicatrización y 
tornillos de restauración Neodent® 
Grand Morse®.

El driver de Neodent® 
permite la recogida y 
colocación sencillas y 
fiables del implante.

UNA PLATAFORMA PROTÉSICA

Kit quirúrgico compacto 
intuitivo y funcional que 
permite la colocación de 
implantes Helix GM® en todo 
tipo de hueso.
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Conexión cono Morse de 16°

Indexación interna

Platform Switching

Conexión profunda

Colocación precisa del pilar, 
protección frente a la rotación y 
manipulación sencilla.

Diseño del pilar con un diámetro 
más estrecho que el área coronal del 
implante, lo que permite el concepto 
de cambio de plataforma(1-5).

Diseñada para garantizar un ajuste 
preciso para un sellado óptimo de la 
conexión.

Permite una gran área de contacto 
entre el pilar y el implante para una 
distribución óptima de las cargas.
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Ø 3,0 mm

16º

1

•  Coronal: trapezoidal >
compresión

• Apical: en V > autorroscante
»  Alcanza una gran estabilidad

primaria en todos los tipos 
de hueso

Diseño de las espiras 
progresivas dinámicas

Diseño del cuerpo 
completamente cónico

• Coronal: 2° - 12°
• Apical: 16°
» Permite el subfresado

Contorno híbrido

• Coronal: cilíndrica
• Apical: cónico
»  Para lograr estabilidad

con flexibilidad en la
colocación vertical

Ápice activo

•  Punta pequeña suave y
redondeada

• Cámaras helicoidales
»  Permite la carga inmediata

Conexión Grand 
Morse® 

Superficie 
Acqua® 

Implante 
Helix®
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Sobredentadura

108.179

Cubeta 
cerrada

Transfer del pilar GM

Cilindros de pilar Neo para corona

Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Cilindro de 
protección de 
pilar Neo

Cilindro de titanio de 
pilar Neo

 Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm

106.221118.300
118.317

118.297 Para puente

Para corona

Cilindro de protección de Micro 
pilar Neo

Cilindro de titanio de Micro 
pilar Neo

Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm

106.219

118.298 118.299

Calcinable CoCr

Cilindro provisional para pilar 
Universal Click

118.304

118.305

118.307

118.306

Ø 3,3

Ø 3,3

4
 m

m
6

 m
m

Ø 4,5

Ø 4,5

Cilindro (calcinable) para pilar 
Universal

118.181

118.182

118.183

118.184

Ø 3,3

Ø 3,3

4
 m

m
6

 m
m

Ø 4,5

Ø 4,5

Pilar anatómico GM Exact Click

Pilar universal GM Exact 
Click 17°/30°

30º17º

114.542 114.554114.545 114.557114.548 114.560114.551 114.563

114.543 114.555114.546 114.558114.549 114.561114.552 114.564

114.544 114.556114.547 114.559114.550 114.562114.553 114.565

1,5 mm 

Ø 3,3 Ø 3,3Ø 3,3 Ø 3,3Ø 4,5 Ø 4,5Ø 4,5 Ø 4,5
4 mm 4 mm6 mm 6 mm

2,5 mm 

3,5 mm 

Cilindros de minipilar 
cónico Neo

Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm

118.301

Calcinable

118.303

CoCr

Mini pilar cónico Neo para 
cilindro de barra distal

118.340 118.331 118.330

Calcinable Latón Titanio

Cilindros de micro pilar Neo

118.295

118.315

118.296

118.316

Calcinable CoCr

Para puente

Para corona

Cilindros One Step Hybrid 
para micro pilar Neo

118.341 118.333 118.332

Calcinable Latón Titanio

Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm Conexión de torque de destornillador Neo | 10 N.cm

Mini pilar cónico 
Neo para cilindro de 
barra distal

118.308

Cilindro de 
protección de 
minipilar cónico Neo

106.220

Cilindro de titanio de 
minipilar cónico Neo

118.302

Barra distal Neo

125.116

Transfer del pilar Universal Click

108.172

108.173

108.175

108.174

Ø 3,3

Ø 3,3

4
 m

m
6
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m

Ø 4,5

Ø 4,5

Scanbody intraoral de pilar Universal

108.143

108.144

108.145

Ø 3,3

Ø 3,3

4
 m

m
6

 m
m

Ø 4,5

108.146Ø 4,5

108.176

Transfer del mini pilar cónico de 
cubeta abierta slim

108.137

Scanbody 
intraoral para 
mini pilar cónico

1.2 Destornillador manual 104.012

Scanbody para mini 
pilar cónico

108.094

1.2 Destornillador manual 104.012

108.182

108.178

Transfer del micro pilar

Cubeta abierta slim

Cubeta cerrada 
para corona108.140

Scanbody intraoral 
para micro pilar

1.2 Destornillador manual 104.012

Scanbody para 
micro pilar

108.102

1.2 Destornillador manual 104.012

101.101

Análogo del pilar

101.076

Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)

Convencional

101.092

Análogo del minipilar cónico

101.020

Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)

Convencional

101.091

Análogo del micro pilar

101.078

Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)

Convencional para corona

Análogo del muñón Universal

101.097 101.098

101.100101.099

Ø 3,3 Ø 3,3

4
 m

m

6
 m

m

Ø 4,5 Ø 4,5

101.070 101.071

101.073101.072

Ø 3,3 Ø 3,3

4
 m

m

6
 m

m

Ø 4,5 Ø 4,5

Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)

Clic (convencional)

Pilar GM Exact

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

115.237

115.240

115.238

115.241

115.239

115.242

0,8 mm 

3,5 mm 

1,5 mm 

4,5 mm 

2,5 mm 

5,5 mm 

GH 

Mini pilar cónico GM

Conexión protésica hexagonal | 32 N.cm

115.243 115.244 115.245 115.246 115.247 115.248

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm GH 

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Mini pilar cónico Exact GM 17°/30°

115.249

115.252

115.250

115.253

115.251

115.254

1,5 mm 
17º

30º

2,5 mm 3,5 mm GH 

Micro Pilar GM

Conexión protésica hexagonal | 32 N.cm

115.255 115.256 115.257 115.258 115.259 115.260

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm GH 

Ø 4,5

114.566

114.572

114.578

114.584

114.567

114.573

114.579

114.585

114.568

114.574

114.580

114.586

114.569

114.575

114.581

114.587

114.570

114.576

114.582

114.588

114.571

114.577

114.583

114.589

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm 

4
 m

m
6

 m
m

Ø 3,3

Ø 3,3

Ø 4,5

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

GH 

Pilar anatómico GM Exact Click 17º

114.755

114.756

114.757

114.761

114.762

114.763

1,5 mm 

Estándar Estrecho

2,5 mm 

3,5 mm 

Pilar anatómico GM Exact Click

114.752

114.753

114.754

114.758

114.759

114.760

1,5 mm 

Estándar Estrecho

2,5 mm 

3,5 mm 

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

101.074

Análogo del implante GM

101.075

Ø 5,0/6,0

101.089
Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)101.090

Convencional

Ø 5,0/6,0Ø 4,0/4,3
101.103

Ø 3,5/3,75

No aplicable

No aplicable

No aplicable

108.160

108.161

Cubeta 
cerrada

Estándar

Largo

Transfer del implante GM Exact

Cilindro provisional para pilar anatómico Click

118.334

118.335

Estándar

Estrecho

Tornillo del cilindro Neo

116.267 116.266

Neotorque Titanio

Mini pilar cónico de 
protectores para pulido

123.008

Tornillo de trabajo 
Neo One Step 
Hybrid

Tornillo de trabajo Neo 
One Step Hybrid

116.271

Tornillo del cilindros de 
mini pilar cónico Neo

116.270 116.269

Neotorque Titanio

Soluciones atornilladas

Unitario

Pilar GM Exact

Múltiple Unitario/Múltiple

Mini pilar cónico GM Micro Pilar GM

Soluciones cementadas

Unitario

Pilar anatómico GM Exact ClickPilar anatómico GM Exact Click

Protector para pulido 
de micropilar

123.015

Para puente

116.271

Tornillo del cilindro de 
micropilar Neo

116.270 116.269

Neotorque Titanio

Attachment GM TiN para Prótesis 
Removibles

Herramienta de desmontaje para el 
montaje de insertos para análogos

Herramienta de montaje y desmontaje 
para insertos de retención

Inserto de retención

102.148 102.149

2010.710-STM

0,8 mm 1,5 mm

Rojo (aprox. 300 g)

102.150

2,5 mm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

102.151 102.152

3,5 mm 4,5 mm

102.153

5,5 mm

Attachment GM TiN para Prótesis 
Removibles 15°

102.154 102.155

0,8 mm 1,5 mm

102.156

2,5 mm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

102.157 102.158

3,5 mm 4,5 mm

102.159

5,5 mm

Blanco (aprox. 750 g)

Amarillo (aprox. 1200 g)

Verde (aprox. 1650 g)

Azul (aprox. 2100 g)

Negro (aprox. 2550 g)

2010.711-STM

2010.712-STM

2010.713-STM

2010.714-STM

2010.715-STM

Matriz de formación/fijación

2010.722-STM 4 unidades

Análogo de fijación

2010.721-STM Recto

2010.720-STM 15°

Manguito de montaje 

2010.724-STM

Carcasa de matriz
(incluido espaciador de procesado)

2010.701-STM Titanio

PEEK

Con fijación

2010.702-STM

2010.703-STM

Instrumento de extracción

2010.751-STM

2010.731-STM

2010.741-STM

Flujo de trabajo digitalFlujo de trabajo digitalFlujo de trabajo digital Flujo de trabajo digital

Scanbody para implante 
GM Exact

108.181

Ø 6,0

Ø 4,5

Muñón Pro Peek GM

114.738

114.744

114.739

114.745

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm 

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

114.740

114.746

114.741

114.747

114.742

114.748

114.743

114.749

Scanbody intraoral para 
implante GM Exact

108.183

Cilindro calcinable para base de titanio

Ø 4,5

Ø 3,5 118.322

118.325

118.323

118.327

4 mm  6 mm 

Ø 5,5 118.329 118.342

108.161 Largo

108.160

Cubeta 
cerrada

Estándar

Transfer del implante GM Exact

Escaneo intraoral con scanbodies 
suministrados por Dentsply Sirona

Seleccione en el software CAD la 

Ti‑base de terceros comparable, 

realice el diseño digital y fréselo.

Compruebe el ajuste de la 

restauración fresada en la 

boca del paciente y adáptela, 

si fuera necesario. Cemente la 

restauración sobre la base de 

titanio C e insértela en la boca 

del paciente.

Scanbody para 
implante GM Exact

108.181

Scanbody para 
implante GM Exact

108.181

Scanbody intraoral 
para implante GM 
Exact

108.183

Scanbody intraoral 
para implante GM 
Exact

108.183

No aplicableNo aplicable

135.253

Ø 15,8 mm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Base de titanio C para GM Exact

135.229 135.230

135.232 135.233

135.231

0,8 mm 1,5 mm 

3,5 mm 4,5 mm 

2,5mm 

135.234
5,5 mm 

GH 

101.074

Análogo del implante GM

101.075

Ø 5,0/6,0

101.089
Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)101.090

Convencional

Ø 5,0/6,0Ø 4,0/4,3
101.103

Ø 3,5/3,75

108.162

108.163

108.160

108.161

Cubeta 
cerrada

Cubeta 
abierta

Estándar

Largo

Transfer del implante 
GM Exact

108.162

108.163

108.160

108.161

Cubeta 
cerrada

Cubeta 
abierta

Estándar

Largo

Transfer del implante 
GM Exact

Soluciones atornilladas/cementadas
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Nivel de implante

Unitario Múltiple

Muñón provisional GM para corona

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Tornillo GM Neo

116.285 116.286

Neotorque Titanio

Tornillo GM Neo

116.285 116.286

Neotorque Titanio

Conexión torque Neo

105.135

105.136*

CarracaContraángulo

Medio

Corto

Conexión protésica hexagonal

105.137

105.138 Contraángulo

Carraca105.132

105.133 Corto

Medio

105.134* Largo105.146**

Conexión torque Neo

105.135

105.136*

CarracaContraángulo

Medio

Corto 105.132

105.133 Corto

Medio

105.134* Largo105.146** Extra corto

Conexión torque Neo

105.135

105.136*

CarracaContraángulo

Medio

Corto 105.132

105.133 Corto

Medio

105.134* Largo105.146** Extra cortoExtra corto

Unitario/Múltiple

103.170*

NeoPoros

109.953

109.954

109.955

109.956

109.957

109.990

Acqua

8,0 140.953

10,0 140.954

11,5 140.955

13,0 140.956

16,0 140.957

18,0 140.990

HELIX GM®

Ø 2,8/3,5

128.019

Ø 3/3,75

128.020

Ø 3,3/4,0

128.021

Ø 4,3/5,0

128.023

Ø 3,6/4,3

128.022

Tornillos de cubierta GM

0 mm 2 mm

117.021 117.022
104.050

Carraca

105.129

Carraca Driver GM (corta)

105.130

Carraca Driver GM 
(larga)

105.131

instrumento de 
inserción para 
contraángulo

NeoPoros

109.943

109.944

109.945

109.946

109.947

109.988

Acqua

8,0 140.943

10,0 140.944

11,5 140.945

13,0 140.946

16,0 140.947

18,0 140.988

NeoPoros

109.976

109.977

109.978

109.979

109.980

109.981

Acqua

8,0 140.976

10,0 140.977

11,5 140.978

13,0 140.979

16,0 140.980

18,0 140.981

NeoPoros

109.982

109.983

109.984

109.985

109.986

109.987

Acqua

8,0 140.982

10,0 140.983

11,5 140.984

13,0 140.985

16,0 140.986

18,0 140.987

NeoPoros

109.948

109.949

109.950

109.951

109.952

109.989

Acqua

8.0 140.948

10.0 140.949

11.5 140.950

13.0 140.951

16.0 140.952

18.0 140.989

NeoPoros

109.1009

109.1010

109.1011

109.1012

Acqua

8,0 140.1009

10,0 140.1010

11,5 140.1011

13,0 140.1012

*O
P

C
IO

N
A

L

Destornillador manual Neo

104.058 Corto

104.060 Medio

104.059 Largo

Perfil 0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm

Ø 3,3 106.207 106.208 106.209 106.210 106.211 106.212

Ø 4,5 106.213 106.214 106.215 106.216 106.217 106.218

Perfil 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm

Ø 5,5 106.223 106.224 106.225 106.226 106.227

Ø 7,0 106.228 106.229 106.230 106.231 106.232
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Indicaciones: todas las situaciones clínicas y diferentes densidades óseas. Colocación en hueso tipo III y IV (con posibilidad de subfresado), I y II con el uso de fresas de contorno. Velocidad de fresado: 800-1200 
rpm para los huesos tipo I y II; 500-800 rpm para los huesos tipo III y IV | Velocidad de colocación: 30 rpm | Torque de inserción máximo: 60 Ncm

Cicatrizadores GM

Cicatrizadores personalizables GM

Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 4,0

Ø 4,3 Ø 5,0 Ø 6,0

SECUENCIA DE FRESADO PARA LOS TIPOS DE HUESO III Y IV

103.399

103.405*

103.408

103.402*

103.408

103.408*

103.411

103.411*

103.427

Ø 3,5

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 4,0

Ø 4,3

Ø 4,3

Ø 5,0

Ø 5,0

Ø 6,0

Ø 6,0

Ø 3,75

Ø 3,75

103.170*

103.170*

103.170*

103.170*

103.170*

103.425

106.237 106.238 106.239

Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0

Cicatrizador GM para pilar 
de CoCr

103.425

103.425

103.425

103.425

103.425

103.399

103.399

103.399

103.399

103.399

103.402

103.402

103.419

103.402

103.402

103.420

103.405

103.414

103.421

103.405*

103.415

103.422

103.416

103.408

103.417

103.423 103.418

SECUENCIA DE FRESADO PARA LOS TIPOS DE HUESO I Y II

No recomendado

SECUENCIA DE FRESADO INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE HUESO
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Para conocer las soluciones digitales disponibles, visite http://en.neodent.com.br/libraries-cadcam. o póngase en contacto con su distribuidor local *Recomendado para transfers y postes de pilar para prótesis atornilladas. Puede que la venta de algunos artículos todavía no esté disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.**Recomendado para transfers de cubeta cerrada y cubeta abierta para implantes o pilares, tornillos de cierre y cicatrizadores.

Base de titanio 
GM Exact

Base de titanio 
GM solución 
angulada (AS)

Destornillador para solución angulada / 20 N.cm

Bloque de titanio GM ‑ soporte MEDENTiKA

Bloque de titanio GM ‑ 
soporte Amann Girrbach 

135.252

135.226

Ø 11,5 mm

Ø 12,0 mm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm
El tornillo se vende por separado.

Destornillador de solución angulada (AS)

Corto

Estándar

Largo

Carraca

105.150105.147

105.151105.148

105.152105.149

Contraángulo

101.074

Análogo del implante GM

101.075

Ø 5,0/6,0

101.089
Reposicionable híbrido
(convencional/digitales)101.090

Convencional

Ø 5,0/6,0Ø 4,0/4,3
101.103

Ø 3,5/3,75

101.074

Análogo del implante GM

101.075

Ø 5,0/6,0

101.089
Reposicionable 
híbrido
(convencional/
digitales)

101.090

Convencional

Ø 5,0/6,0Ø 4,0/4,3

101.103

Ø 3,5/3,75
101.074

Análogo del implante GM

101.075

Ø 5,0/6,0

Kit de Base de CoCr 
GM Exact

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

118.309 118.310 118.311

Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0

Convencional

El conjunto incluye un muñón de CoCr GM, un 
tornillo de titanio y un análogo de implante GM.

No aplicable

No aplicable No aplicable

Flujo de trabajo convencional

108.160

Cubeta 
cerrada

Estándar

Transfer del implante 
GM Exact

108.161 Largo

Tornillo del cilindro de CoCr Neo

116.282 116.283

Neotorque Titanio

Base de titanio GM para puente

Ø 5,5

Ø 4,5 135.309

135.314

135.310

135.315

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 

135.311

135.316

135.312

135.317

135.313

135.318

135.304 135.305Ø 3,5 135.306 135.307 135.308

GH 

Ø 4.5

Ø 3.5 118.344

118.348

118.345

118.349

0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 
118.346

118.350

118.347

118.351

Muñón provisional GM para puente

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Ø 4.5

Ø 3.5 118.352

118.356

118.353

118.357

0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 
118.354

118.358

118.355

118.359

Muñón provisional GM para puente

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Ø 4.5

Ø 3.5 118.352

118.356

118.353

118.357

0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 
118.354

118.358

118.355

118.359

Tornillo Base de 
Titanio GM AS

116.288

Ø 3,5 135.266

135.278

135.267

135.279

6
 m

m Ø 4,5

135.268

135.280

135.269

135.281

135.270

135.282

135.290 135.291

135.323

Ø 5,5

Ø 6,5

135.292

135.324

135.293

135.325

135.294

135.326

Ø 5,5

Ø 6,5

Ø 4,5 135.272

135.284

135.273

135.285

135.319

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 

4
 m

m 135.274

135.286

135.320

135.275

135.287

135.321

135.276

135.288

135.322

135.260 135.261Ø 3,5 135.262 135.263 135.264

GH 

Ø 5,5

Ø 4,5 135.333

135.339

135.334

135.340

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 

135.335

135.341

135.327 135.328Ø 4,0 135.329

GH 

4
 m

m

Ø 5,5

Ø 4,5

Ø 4,0

135.336

135.342

135.337

135.343

135.338

135.344

135.330 135.331 135.332

6
 m

m

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm

Conexión de torque de destornillador Neo | 20 N.cm
El tornillo se vende por separado.


